GN 801

1
Halter fiir Andriickschrauben
fiir Schnellspanner mit offenem Spannarm 2
AUSFUHRUNG 3

Stahl >
verzinkt, blau passiviert \

5 / 4
INFORMATION o

Halter GN 801 fur Andruckschrauben wurden fur verschiedene

Schnellspanner in der Ausfuhrung ,,offener Spannarm” entwickelt. P
Der Halter kann auf dem Spannarm verschoben und mittels der
Spannschraube in der gewtinschten Position fixiert werden. 6
Das Gewinde d2 dient zur Aufnahme der Andrickschrauben,
Federelementen und dergleichen. f ! J
Dabei kann die optimale Spannhohe eingestellt werden, ohne dass u 7
die Klemmung des Halters auf dem Spannarm gelost wird. U/
8
9
10
11
Jooop>
Spannschraube
=—d — 12
- Spannarm
—— Sy = L )
} 13
|
! {
» [ =
v L T
D
d2 ‘7‘
Gewindestift 16
GN 913.3 =—d; .
17
18
<
—
j -
GN 801 g
Fiir GN 820 8
GN 820.1 GN 860
Artikelnummer di d2 I I2 I3 ds s1 s2 t SG”;';';gr GGNN;IZZI GN8202 GN862 42 2
GN 810.1 " GN820.3 GN 862.1 ©
) GN 820.4 X
GN 801-16-M6 16 M6 265 33(3D* 7 M4 16(14)* 6.5 24(22)* 130 - 130 125 25 o
GN 801-18-M8 18 M8 31 38@37)** 8 M5 1817)** 85 26(25)** 230 200 230 200 39 E
GN801-22-M10 22 MI10 37 47(45)*** 8 ML 22(20)*** 105 30(28)*** 330 300 355 300 70 §
GN801-24-M10 24 M10 41 49 8 M5 24 10 32 - - - - 100 =
GN 801-26-M10 26  MI10 39 48 8 M5 22 12.5 30 430 = = 400 160 _g
[&}
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*MaB in (...) gilt ftir GN 860
#* MaB in (...) gilt fur GN 812, GN 812.1, GN 862 und GN 862.1
#% MaB in (...) gilt for GN 812, GN 812.1, GN 860, GN 862 und GN 862.1
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