Bestellschema Skalierungen

"Bestellanleitung”

Die Skalierung erfolgt mittels programmgesteuertem Laser. Es
empfiehlt sich die mattverchromte Ausfuhrung (MCR) zu verwenden,
3 weil damit ein guter Farbkontrast erzielt wird.

Sondersaklierungen laut diesem Schema sind auch fur Einzelsttcke
erhaltlich.

4 Andere Skalierungen sind auch moglich. Preis auf Anfrage.
Skalierungen konnen in die folgenden Teile eingraviert

5 werden:
- GN 164 (siehe Seite 592)
- GN726.1 (siehe Seite 600)
- GN726.2 (siehe Seite 601)
- 1ZP. (siehe Seite 608)
- 1ZN.380 (siehe Seite 606)
- FN-FK.-FGS (siehe Seite 609)

8 GN264 (siehe Seite 597)
- GN436.1 (siehe Seite 603)

9 - GN 7234 (siehe Seite 604)
- GN736.1 (siehe Seite 617)

10 - GN 727 (siehe Seite 620)
- GN 200 (siehe Seite 622)
- GN 700 (siehe Seite 624)

1
Um Skalierungen auf anderen Teilen, spezielle Skalierungen, - B

12 Symbole oder Personalisierungen zu erstellen, kontaktieren Sie Beispiele fur Skalierungen
bitten das ELESA + GANTER Verkaufsteam.

5 Bestellbeispiel

Zur Bestellung eines Skalenrings GN 164 mit:
- Durchmesser 60 mm

14 - 100 Teilstriche

- Strichbild A

- Zahlenablauf / Zahlenstellung LA

15
- Eingravierung der Zahlen von O bis 90 mit insgesamt 10 Zahlen
16 Information
Die GroBe der Zahlen und die Lange der Teilstriche hangt von
der Anzahl der Teilstriche, der Anzahl der Zahlen und dem
v Durchmesser des Skalenrings ab. Die Skalen werden eingraviert
in Laserprazision.
18 60/100 A LA 0-10-20...90 /10
19 Skalen- Anzahl der Zahlenfolgen
(2] insgesamt
20 Steigende Zahlenfolge
Anzahl der Angabe der ersten 3 Zahlen
Teilstriche und der letzten Zahl
21
Strichbild / Zahlenablauf /
Einteilung Zahlenstellung
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