
KabelverschraubungenNew



Was sind Kabelverschraubungen?

Kabelverschraubungen sorgen für eine zuverlässige Zugentlastung und Abdichtung von elektrischen Kabeln und Leitungen 
in Industrieanlagen sowie im Maschinen- und Anlagenbau. Elesa+Ganter bietet hochwertige Kabelverschraubungen aus 
Edelstahl, vernickeltem Messing und Thermoplast an.

Jedes Material hat seine ganz eigenen Vorteile:
	– Edelstahl: Bietet maximale Korrosionsbeständigkeit und ist ideal für hygienisch sensible oder aggressive 

Umgebungen.
	– Vernickeltes Messing: Hohe Stabilität, lange Lebensdauer und guter Schutz gegen mechanische Einflüsse.
	– Thermoplast: Geringes Gewicht, beständig gegen viele Chemikalien und dank seines hervorragenden Preis-Leistungs-

Verhältnisses die bevorzugte Wahl für die meisten industriellen Anwendungen.

KABELVERSCHRAUBUNGEN
Sicher, vielseitig und für jede Anwendung geeignet
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Die Wahl des richtigen Gewindetyps ist ausschlaggebend 
für die Kompatibilität mit bestimmten Gehäusen und 
Maschinenanschlüssen:

	– Metrisches Gewinde (M): Dies ist der derzeitige 
internationale Standard. Es verfügt über eine feine 
Gewindesteigung und gewährleistet eine sichere, 
vibrationsfeste Verbindung.

	– PG-Gewinde: Ein älteres, „gröberes“ Gewindesystem, 
das vor allem in bestehenden Anlagen oder im 
Schaltschrankbau zum Einsatz kommt. Es basiert 
auf der „Panzergewinde“-Norm und bietet größere 
Durchmesser bei vergleichsweise dünnen Drähten.

	– NPT-Gewinde: Eine aus den USA stammende Norm 
für konische Rohrgewinde mit selbstdichtenden 
Eigenschaften. 

Dank der konischen Form dichtet das Gewinde 
beim Anziehen ab, wodurch es sich besonders für 
Anwendungen mit Druckluft oder Flüssigkeiten eignet.

Elesa+Ganter bietet ein umfassendes Sortiment 
an Zubehör für den optimalen Einsatz von 
Kabelverschraubungen:

	– Befestigungsmuttern: für eine sichere Befestigung, 
einschließlich Ausführungen aus glasfaserverstärktem 
Thermoplast (Polyamid, PA) für dünnwandige 
Gehäuse mit gewindelosen Bohrungen.

	– Mehrfachdichteinsätze: Erhältlich aus Messing 
und glasfaserverstärktem Thermoplast (Polyamid, 
PA) zur zuverlässigen Abdichtung ungenutzter 
Gehäuseöffnungen.

	– Mehrfachdichteinsätze für mehrfache Leitungen: 
zum Verlegen mehrerer Leitungen durch eine einzige 
Kabelverschraubung.

	– Reduzierstücke: zum Anschluss unterschiedlicher 
Gewindegrößen sowie zur Nutzung kleinerer 
Kabelverschraubungen, wo dies erforderlich ist.

	– Mehrfachdichteinsätze: ermöglichen die Durch-
führung mehrerer Kabel durch eine einzige 
Kabelverschraubung und gewährleisten dabei eine 
zuverlässige Abdichtung sowie Zugentlastung.

Dank seiner breiten Palette an Materialien, Gewinden und Zubehör bietet Elesa+Ganter für nahezu jede Elektroinstallation 
die passende Lösung – zuverlässig, langlebig und funktional.

ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.﻿
Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer mit Quellenangabe.﻿



PRODUKTVERZEICHNIS

CGT-NTC
Befestigungsmuttern
für CGT Kabelverschraubungen; 
metrische, PG- und NPT-Gewinde, 
Kunststoff Thermoplast

 p.12

Kabelverschraubungen

Material
•	 Messing
•	 Edelstahl
•	 Kunststoff Thermoplast

GN 62444.1
Befestigungsmuttern
Messing / Edelstahl, 
metrisches Gewinde /  
PG-Gewinde
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CGT
Kabelverschraubungen
metrisches, PG- und 
NPT-Gewinde, Kunststoff 
Thermoplast

 p.7

CGA-MS
Mehrfach-Dichtungseinsätze
für CGT und GN 62444 
Kabelverschraubungen,  
Gummi

 p.19

CGT-TC
Verschlussschrauben
für CGT Kabelverschraubungen; 
metrisches und PG-Gewinde, 
Kunststoff Thermoplast 

p.16

GN 62444.2
Verschlussschrauben
Messing, metrisches  
Gewinde / PG-Gewinde 

 p.15

CGT-HR
Reduzierungen
für CGT Kabelverschraubungen; 
metrisches und PG-Gewinde, 
Kunstoff Thermoplast  

 p.21

GN 62444.4
Reduzierungen
für Kabelverschraubungen 
GN 62444, Messing, 
metrisches Gewinde

 p.20

GN 62444
Kabelverschraubungen
Messing / Edelstahl, 
metrisches Gewinde /  
PG-Gewinde / NPT-Gewinde 

 p.4
STAINLESS

STEEL

INOX

STAINLESS
STEEL

INOX

IP68

IP54

PA

PA

PA

PA

3﻿ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.
﻿Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer mit Quellenangabe.



ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.
Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer mit Quellenangabe.4

GN 62444 STAINLESS
STEEL

INOX

 RoHS

Kabelverschraubungen
Messing / Edelstahl,  
metrisches Gewinde / PG-Gewinde / NPT-Gewinde

AUSFÜHRUNG
Gehäuse
•	 Messing, vernickelt MS
•	 Edelstahl 1.4305 NI
Dichteinsatz
Chloropren-Kautschuk (CR)
Klemmeinsatz
Kunststoff, Polyamid (PA)
O-Ring
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Einsatztemperatur -40 °C bis +100 °C
Schutzart IP 68

INFORMATION
Mit Kabelverschraubungen GN 62444 werden Kabel oder Leitungen 
in Gehäuse eingeführt, zugentlastet und abgedichtet. Innerhalb 
des angegebenen Klemmbereichs erhöhen sich die Dicht- und 
Klemmwirkung mit dem Kabeldurchmesser.
Die Kabelverschraubungen können in vorhandene Innengewinde 
eingeschraubt oder mittels Befestigungsmutter in einer 
Durchgangsbohrung montiert werden.
Die Abdichtung zum Gehäuse erfolgt über einen O-Ring.

ZUBEHÖR
•	 GN 62444.1 Befestigungsmuttern (metrisches und PG Gewinde), 

(siehe Seite 11)
•	 GN 62444.2 Verschlussschrauben (metrisches und PG Gewinde), 

(siehe Seite 15)
•	 GN 62444.4 Reduzierungen (metrisches Gewinde), (siehe Seite 20)

TECHNISCHE INFORMATION
•	 IP Schutzart (siehe Hauptkatalog Seite A23)
•	 Kunststoff-Eigenschaften (siehe Hauptkatalog Seite A2)
•	 Edelstahl-Eigenschaften (siehe Hauptkatalog Seite A26)

GN 62444-M-MS (metrisches Gewinde)

Artikelnummer d1 d2

d2
Spann-
bereich 

Ø

h max. Länge l sw1 sw2

empfohlenes
Anzugs-

drehmoment
in Nm 

sw1

empfohlenes
Anzugs-

drehmoment
in Nm 

sw2

GN 62444-M12x1,5-6-MS M 12 x 1.5 6 3...6 22 6 14 14 2 1 13
GN 62444-M16x1,5-8-MS M 16 x 1.5 8 4...8 23 7 17 18 2.5 2.5 20
GN 62444-M16x1,5-10-MS M 16 x 1.5 10 5...10 28.5 7 20 20 2.5 2.5 26
GN 62444-M20x1,5-12-MS M 20 x 1.5 12 6...12 26.5 8 22 22 4 3.5 29
GN 62444-M25x1,5-14-MS M 25 x 1.5 14 10...14 27.7 8 24 27 5.5 3.5 47
GN 62444-M25x1,5-17-MS M 25 x 1.5 17 11...17 32.5 8 27 27 5.5 3.5 49
GN 62444-M32x1,5-18-MS M 32 x 1.5 18 13...18 33 9 30 34 9 3.5 80
GN 62444-M32x1,5-21-MS M 32 x 1.5 21 15...21 36 8 34 34 6 5 85
GN 62444-M40x1,5-25-MS M 40 x 1.5 25 18...25 38 9 40 43 10 5 154
GN 62444-M40x1,5-28-MS M 40 x 1.5 28 19...28 43.5 9 43 43 11 5 154
GN 62444-M50x1,5-32-MS M 50 x 1.5 32 22...32 48 9 50 55 20 5 290
GN 62444-M50x1,5-38-MS M 50 x 1.5 38 27...38 55 9 58 58 20 8 293
GN 62444-M63x1,5-44-MS M 63 x 1.5 44 34...44 53 14 64 68 20 12 425



ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.
Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer mit Quellenangabe. 5

� 2/3GN 62444 Kabelverschraubungen

STAINLESS STEELGN 62444-M-NI (metrisches Gewinde)

Artikelnummer d1 d2

d2
Spann-
bereich 

Ø

h max. Länge l sw1 sw2

empfohlenes
Anzugs-

drehmoment
in Nm 

sw1

empfohlenes
Anzugs-

drehmoment
in Nm 

sw2

GN 62444-M12x1,5-6-NI M 12 x 1.5 6 3...6 22 6 14 14 5.5 3 10
GN 62444-M16x1,5-8-NI M 16 x 1.5 8 4...8 23 7 17 19 6.5 4 17
GN 62444-M16x1,5-10-NI M 16 x 1.5 10 5...10 28.5 7 22 22 8 4 30
GN 62444-M20x1,5-12-NI M 20 x 1.5 12 6...12 24 8 22 22 8 5.5 24
GN 62444-M25x1,5-14-NI M 25 x 1.5 14 10...14 27.5 8 24 27 11 6 41
GN 62444-M25x1,5-17-NI M 25 x 1.5 17 11...17 32.5 8 27 27 14 6 52
GN 62444-M32x1,5-18-NI M 32 x 1.5 18 13...18 32.5 9 30 36 17 6 78
GN 62444-M32x1,5-21-NI M 32 x 1.5 21 15...21 36 8 36 36 15 6 86
GN 62444-M40x1,5-25-NI M 40 x 1.5 25 18...25 40.6 9 41 46 30 12 135
GN 62444-M40x1,5-28-NI M 40 x 1.5 28 19...28 43.5 9 46 46 17 12 159
GN 62444-M50x1,5-32-NI M 50 x 1.5 32 22...32 47 9 50 55 42 18 250
GN 62444-M50x1,5-38-NI M 50 x 1.5 38 27...38 51 9 60 60 30 18 300
GN 62444-M63x1,5-44-NI M 63 x 1.5 44 34...44 52 14 65 70 55 25 417

GN 62444-PG-MS (PG-Gewinde)

Artikelnummer d1 d2

d2
Spann-
bereich 

Ø

h max. Länge l sw1 sw2

empfohlenes
Anzugs-

drehmoment
in Nm 

sw1

empfohlenes
Anzugs-

drehmoment
in Nm 

sw2

GN 62444-PG7-6-MS PG 7 6 3...6 22 6 14 14 5 3 13
GN 62444-PG9-8-MS PG 9 8 4...8 23.5 6 17 17 6 4 17
GN 62444-PG11-10-MS PG 11 10 5...10 26 6 20 20 7 5 25
GN 62444-PG13,5-12-MS PG 13.5 12 6...12 24.5 6.5 22 22 8 5.5 31
GN 62444-PG16-14-MS PG 16 14 10...14 28 6.5 24 24 11 7 35
GN 62444-PG21-18-MS PG 21 18 13...18 32.5 7.2 30 30 17 10 63
GN 62444-PG29-25-MS PG 29 25 18...25 38.5 8 40 40 30 15 131
GN 62444-PG36-32-MS PG 36 32 22...32 48 9 50 50 42 20 225
GN 62444-PG48-44-MS PG 48 44 34...44 53 14 64 64 50 35 363



ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.
Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer mit Quellenangabe.6

� 3/3GN 62444 Kabelverschraubungen

GN 62444-NPT-MS (NPT-Gewinde)

Artikelnummer d1 d2

d2
Spann-
bereich 

Ø

h max. Länge l sw1 sw2

empfohlenes
Anzugs-

drehmoment
in Nm 

sw1

empfohlenes
Anzugs-

drehmoment
in Nm 

sw2

GN 62444-NPT3/8-8-MS NPT 3/8 8 4...8 23 11.5 17 19 6.5 3 17
GN 62444-NPT1/2-12-MS NPT 1/2 12 6...12 25.5 13 22 22 17 5.5 29
GN 62444-NPT1/2-14-MS NPT 1/2 14 10...14 28 13 24 24 11 5.5 42
GN 62444-NPT3/4-18-MS NPT 3/4 18 13...18 35.5 13 30 30 17 6 63

STAINLESS STEELGN 62444-PG-NI (PG-Gewinde)

Artikelnummer d1 d2

d2
Spann-
bereich 

Ø

h max. Länge l sw1 sw2

empfohlenes
Anzugs-

drehmoment
in Nm 

sw1

empfohlenes
Anzugs-

drehmoment
in Nm 

sw2

GN 62444-PG7-6-NI PG 7 6 3...6 22 6 14 14 5 3 11
GN 62444-PG9-8-NI PG 9 8 4...8 23 6 17 19 6 4 18
GN 62444-PG11-10-NI PG 11 10 5...10 25.5 6 22 22 7 5 33
GN 62444-PG13,5-12-NI PG 13.5 12 6...12 24 6.5 22 22 8 5.5 33
GN 62444-PG16-14-NI PG 16 14 10...14 27.5 6.5 24 24 11 7 30
GN 62444-PG21-18-NI PG 21 18 13...18 32.5 7.2 30 30 17 10 53
GN 62444-PG29-25-NI PG 29 25 18...25 38.5 8 41 41 30 15 134
GN 62444-PG36-32-NI PG 36 32 22...32 46 9 50 50 42 20 246
GN 62444-PG48-44-NI PG 48 44 34...44 49.5 14 65 65 50 35 357



﻿ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.
﻿Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer mit Quellenangabe.

CGT RoHS PA IP68
+100°

-40°

Kabelverschraubungen
metrisches, PG- und NPT-Gewinde, Kunststoff Thermoplast

MATERIAL
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), Grau RAL 7035 (C3) oder 
Schwarz RAL 9005 (C9).

DICHTUNGSEINSATZ
Chloropren-Kautschuk (CR)

KLEMMEINSATZ
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA)

STANDARDAUSFÜHRUNGEN
	- CGT: metrische Gewinde.
	- CGT-PG: PG-Gewinde.
	- CGT-NPT: NPT-Gewinde.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN
Sie dienen zur Befestigung und Isolierung von Elektrokabeln in 
elektrischen Geräten wie Verteilerkästen und Anschlussdosen und 
bieten Schutz vor Staub, Wasser und äußeren Einflüssen.
Sie halten das Kabel sicher an seinem Platz, verhindern 
mechanische Beanspruchung oder versehentliches Ziehen, das die 
internen elektrischen Verbindungen beeinträchtigen könnte, und 
gewährleisten so die elektrische Verbindung.
Innerhalb des angegebenen Klemmbereichs nimmt die Dicht- und 
Klemmwirkung mit zunehmendem Kabeldurchmesser zu.
Die Kabelverschraubungen können an elektrischen Geräten 
entweder mithilfe eines vorhandenen Gewindes oder, bei einer 
Durchgangsbohrung, mithilfe von Befestigungsmuttern angebracht 
werden.

ZUBEHÖR
	- CGT-NTC: Befestigungsmuttern (siehe Seite 12)
	- CGT-TC: Verschlussschrauben (siehe Seite 16)
	- CGA-MS: Mehrfach-Dichtungseinsätze (siehe Seite 19)
	- CGT-HR: Reduzierungen (siehe Seite 21)

CGT-NTC

CGT-HR

CGT-TC

CGA-MS
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ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.
Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer mit Quellenangabe.8

CGT	
Kabelverschraubungen

CGT 

Code Artikelnummer d1 d2
d2

Spannbereich hmax l s s1

Empfohlenes 
Anzugsdrehmoment 

für s
[Nm]

Empfohlenes 
Anzugsdrehmoment 

für s1

[Nm]

560001-C3 CGT-M12x1,5-8-15-C3 M 12 x 1.5 6 3 ÷ 6 23 8 15 15 2 1 3
560001-C9 CGT-M12x1,5-8-15-C9 M 12 x 1.5 6 3 ÷ 6 23 8 15 15 2 1 3
560003-C3 CGT-M16x1,5-8-19-C3 M 16 x 1.5 8 4 ÷ 8 25 8 19 19 2.5 2.5 6
560003-C9 CGT-M16x1,5-8-19-C9 M 16 x 1.5 8 4 ÷ 8 25 8 19 19 2.5 2.5 6
560005-C3 CGT-M16x1,5-10-22-C3 M 16 x 1.5 10 5 ÷ 10 30 10 22 22 2.5 2.5 9
560005-C9 CGT-M16x1,5-10-22-C9 M 16 x 1.5 10 5 ÷ 10 30 10 22 22 2.5 2.5 9
560007-C3 CGT-M20x1,5-10-24-C3 M 20 x 1.5 12 6 ÷ 12 29.5 10 24 24 4 3.5 11
560007-C9 CGT-M20x1,5-10-24-C9 M 20 x 1.5 12 6 ÷ 12 29.5 10 24 24 4 3.5 11
560009-C3 CGT-M20x1,5-10-27-C3 M 20 x 1.5 14 10 ÷ 14 31 10 27 27 5.5 3.5 14
560009-C9 CGT-M20x1,5-10-27-C9 M 20 x 1.5 14 10 ÷ 14 31 10 27 27 5.5 3.5 14
560011-C3 CGT-M25x1,5-8-29-C3 M 25 x 1.5 17 11 ÷ 17 35 8 29 29 5.5 3.5 16
560011-C9 CGT-M25x1,5-8-29-C9 M 25 x 1.5 17 11 ÷ 17 35 8 29 29 5.5 3.5 16
560013-C3 CGT-M25x1,5-10-33-C3 M 25 x 1.5 18 13 ÷ 18 37 10 33 33 9 3.5 23
560013-C9 CGT-M25x1,5-10-33-C9 M 25 x 1.5 18 13 ÷ 18 37 10 33 33 9 3.5 23
560015-C3 CGT-M32x1,5-10-36-C3 M 32 x 1.5 21 15 ÷ 21 42 10 36 36 6 5 25
560015-C9 CGT-M32x1,5-10-36-C9 M 32 x 1.5 21 15 ÷ 21 42 10 36 36 6 5 25
560017-C3 CGT-M32x1,5-15-42-C3 M 32 x 1.5 25 18 ÷ 25 41 15 42 42 10 5 40
560017-C9 CGT-M32x1,5-15-42-C9 M 32 x 1.5 25 18 ÷ 25 41 15 42 42 10 5 40
560019-C3 CGT-M40x1,5-10-46-C3 M 40 x 1.5 28 19 ÷ 28 47 10 46 46 11 5 44
560019-C9 CGT-M40x1,5-10-46-C9 M 40 x 1.5 28 19 ÷ 28 47 10 46 46 11 5 44
560021-C3 CGT-M40x1,5-18-53-C3 M 40 x 1.5 32 22 ÷ 32 51.5 18 53 53 22 5 77
560021-C9 CGT-M40x1,5-18-53-C9 M 40 x 1.5 32 22 ÷ 32 51.5 18 53 53 22 5 77
560023-C3 CGT-M50x1,5-18-60-C3 M 50 x 1.5 38 30 ÷ 38 53 18 60 60 20 8 91
560023-C9 CGT-M50x1,5-18-60-C9 M 50 x 1.5 38 30 ÷ 38 53 18 60 60 20 8 91
560025-C3 CGT-M63x1,5-18-65-C3 M 63 x 1.5 44 34 ÷ 44 53 18 65 65 20 12 98
560025-C9 CGT-M63x1,5-18-65-C9 M 63 x 1.5 44 34 ÷ 44 53 18 65 65 20 12 98

d2

s s1

d1
h l

2/4



﻿ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.
﻿Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer mit Quellenangabe. 9

CGT	
Kabelverschraubungen

CGT-PG 

Code Artikelnummer d1 d2
d2

Spannbereich hmax l s s1

Empfohlenes 
Anzugsdrehmoment 

für s
[Nm]

Empfohlenes 
Anzugsdrehmoment 

für s1

[Nm]

560051-C3 CGT-PG7-8-15-C3 PG 7 6 3 ÷ 6 22 8 15 15 2 1 3
560051-C9 CGT-PG7-8-15-C9 PG 7 6 3 ÷ 6 22 8 15 15 2 1 3
560053-C3 CGT-PG9-8-19-C3 PG 9 8 4 ÷ 8 26.5 8 19 19 2.5 1.5 6
560053-C9 CGT-PG9-8-19-C9 PG 9 8 4 ÷ 8 26.5 8 19 19 2.5 1.5 6
560055-C3 CGT-PG11-8-22-C3 PG 11 10 5 ÷ 10 29 8 22 22 2.5 2 8
560055-C9 CGT-PG11-8-22-C9 PG 11 10 5 ÷ 10 29 8 22 22 2.5 2 8
560057-C3 CGT-PG13,5-10-24-C3 PG 13.5 12 6 ÷ 12 29 10 24 24 4 3 10
560057-C9 CGT-PG13,5-10-24-C9 PG 13.5 12 6 ÷ 12 29 10 24 24 4 3 10
560059-C3 CGT-PG16-10-27-C3 PG 16 14 10 ÷ 14 31 10 27 27 5.5 3.5 13
560059-C9 CGT-PG16-10-27-C9 PG 16 14 10 ÷ 14 31 10 27 27 5.5 3.5 13
560061-C3 CGT-PG21-11-33-C3 PG 21 18 13 ÷ 18 37 11 33 33 5.5 3.5 21
560061-C9 CGT-PG21-11-33-C9 PG 21 18 13 ÷ 18 37 11 33 33 5.5 3.5 21
560063-C3 CGT-PG29-11-42-C3 PG 29 25 18 ÷ 25 41 11 42 42 10 9.5 37
560063-C9 CGT-PG29-11-42-C9 PG 29 25 18 ÷ 25 41 11 42 42 10 9.5 37
560065-C3 CGT-PG36-13-53-C3 PG 36 32 22 ÷ 32 51.5 13 53 53 16 11 69
560065-C9 CGT-PG36-13-53-C9 PG 36 32 22 ÷ 32 51.5 13 53 53 16 11 69
560067-C3 CGT-PG42-13-60-C3 PG 42 38 30 ÷ 38 53.5 13 60 60 20 14 82
560067-C9 CGT-PG42-13-60-C9 PG 42 38 30 ÷ 38 53.5 13 60 60 20 14 82
560069-C3 CGT-PG48-14-65-C3 PG 48 44 34 ÷ 44 53.5 14 65 65 20 14 92
560069-C9 CGT-PG48-14-65-C9 PG 48 44 34 ÷ 44 53.5 14 65 65 20 14 92

d2

s s1

d1

h l

3/4



ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.
Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer mit Quellenangabe.10

CGT	
Kabelverschraubungen

CGT-NPT 

Code Artikelnummer d1 d2
d2

Spannbereich hmax l s s1

Empfohlenes 
Anzugsdrehmoment 

für s
[Nm]

Empfohlenes 
Anzugsdrehmoment 

für s1

[Nm]

560071-C3 CGT-3/8 NPT-15-22-C3 3/8 NPT 10 5 ÷ 10 29 15 22 22 2.5 1 10
560071-C9 CGT-3/8 NPT-15-22-C9 3/8 NPT 10 5 ÷ 10 29 15 22 22 2.5 1 10
560073-C3 CGT-1/2 NPT-15-24-C3 1/2 NPT 12 6 ÷ 12 29 15 24 24 5 2 12
560073-C9 CGT-1/2 NPT-15-24-C9 1/2 NPT 12 6 ÷ 12 29 15 24 24 5 2 12
560075-C3 CGT-1/2 NPT-15-27-C3 1/2 NPT 14 10 ÷ 14 31 15 27 27 5 2 15
560075-C9 CGT-1/2 NPT-15-27-C9 1/2 NPT 14 10 ÷ 14 31 15 27 27 5 2 15
560077-C3 CGT-3/4 NPT-15-33-C3 3/4 NPT 18 13 ÷ 18 37 15 33 33 9 3 24
560077-C9 CGT-3/4 NPT-15-33-C9 3/4 NPT 18 13 ÷ 18 37 15 33 33 9 3 24
560079-C3 CGT-1 NPT-18-42-C3 1 NPT 25 18 ÷ 25 41 18 42 42 9.5 4 41
560079-C9 CGT-1 NPT-18-42-C9 1 NPT 25 18 ÷ 25 41 18 42 42 9.5 4 41

d2

s s1

d1

h l

4/4
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GN 62444.1 STAINLESS
STEEL

INOX

 RoHS

Befestigungsmuttern
Messing / Edelstahl, 
metrisches Gewinde / PG-Gewinde

AUSFÜHRUNG
Messing MS
vernickelt
Edelstahl 1.4305 NI

INFORMATION
Mit Befestigungsmuttern GN 62444.1 werden Kabelverschraubungen, 
Reduzierungen oder Verschlussschrauben in Durchgangsbohrungen 
von Gehäusen befestigt.

TECHNISCHE INFORMATION
•	 Edelstahl-Eigenschaften (siehe Hauptkatalog Seite A26)

GN 62444.1-PG-MS (PG-Gewinde)

Artikelnummer d b e ≈ s

GN 62444.1-PG7-MS PG 7 2.8 16.5 15 2
GN 62444.1-PG9-MS PG 9 2.8 19.9 18 3
GN 62444.1-PG11-MS PG 11 3 23.4 21 3
GN 62444.1-PG13,5-MS PG 13.5 3 25.4 23 3
GN 62444.1-PG16-MS PG 16 3 28.9 26 5
GN 62444.1-PG21-MS PG 21 3.5 35.4 32 8
GN 62444.1-PG29-MS PG 29 4 45 41 13
GN 62444.1-PG36-MS PG 36 5 57 51 22
GN 62444.1-PG42-MS PG 42 5 64.7 60 34
GN 62444.1-PG48-MS PG 48 5.5 69 64 35

STAINLESS STEELGN 62444.1-PG-NI (PG-Gewinde)

Artikelnummer d b e ≈ s

GN 62444.1-PG7-NI PG 7 2.8 15.4 14 2
GN 62444.1-PG9-NI PG 9 2.8 20.9 19 2
GN 62444.1-PG11-NI PG 11 3 23.9 22 3
GN 62444.1-PG13,5-NI PG 13.5 3 26.3 24 3
GN 62444.1-PG16-NI PG 16 3 29.6 27 5
GN 62444.1-PG21-NI PG 21 3.5 35.7 32 7
GN 62444.1-PG29-NI PG 29 4 45.5 41 12
GN 62444.1-PG36-NI PG 36 5 65.9 60 19

GN 62444.1-M-MS (metrisches Gewinde)

Artikelnummer d b e ≈ s

GN 62444.1-M12x1,5-MS M 12 x 1.5 2.8 16.3 15 2
GN 62444.1-M16x1,5-MS M 16 x 1.5 2.8 20.9 19 3
GN 62444.1-M20x1,5-MS M 20 x 1.5 3 26.2 24 4
GN 62444.1-M25x1,5-MS M 25 x 1.5 3.5 31.7 29 7
GN 62444.1-M32x1,5-MS M 32 x 1.5 4 39.5 36 11
GN 62444.1-M40x1,5-MS M 40 x 1.5 5 50.4 46 24
GN 62444.1-M50x1,5-MS M 50 x 1.5 5 58.5 57 33
GN 62444.1-M63x1,5-MS M 63 x 1.5 6 76.6 70 58

STAINLESS STEELGN 62444.1-M-NI (metrisches Gewinde)

Artikelnummer d b e ≈ s

GN 62444.1-M12x1,5-NI M 12 x 1.5 2.8 16.3 15 2
GN 62444.1-M16x1,5-NI M 16 x 1.5 3 20.9 19 3
GN 62444.1-M20x1,5-NI M 20 x 1.5 3.5 26.6 24 5
GN 62444.1-M25x1,5-NI M 25 x 1.5 4 32.7 30 7
GN 62444.1-M32x1,5-NI M 32 x 1.5 5 38.7 36 10
GN 62444.1-M40x1,5-NI M 40 x 1.5 5 49.6 46 20
GN 62444.1-M50x1,5-NI M 50 x 1.5 5 59.5 55 27
GN 62444.1-M63x1,5-NI M 63 x 1.5 6 76.6 70 47

ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.
Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer mit Quellenangabe.



CGT-NTC RoHS PA
+100°

-40°

Befestigungsmuttern
für CGT Kabelverschraubungen; metrische, PG- und NPT-Gewinde, 
Kunststoff Thermoplast

MATERIAL
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), Grau RAL 7035 
(C3) oder Schwarz RAL 9005 (C9).

STANDARDAUSFÜHRUNGEN
	- CGT-NTC: metrische Gewinde.
	- CGT-NTC-PG: PG-Gewinde.
	- CGT-NTC-NPT: NPT-Gewinde.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN
Sie dienen zur Befestigung einer CGT Kabelverschraubung in 
der Öffnung eines Verteilerkastens oder Anschlussdose, um 
eine mechanische Abdichtung zu gewährleisten. Sie können 
auch zur Befestigung von CGT-HR Reduzierungen oder CGT-TC 
Verschlussschrauben verwendet werden. 

CGT-NTC 

Code Artikelnummer d b e ≈ s

560101-C3 CGT-NTC-M12x1,5-C3 M 12 x 1.5 5 19.3 18 1
560101-C9 CGT-NTC-M12x1,5-C9 M 12 x 1.5 5 19.3 18 1
560103-C3 CGT-NTC-M16x1,5-C3 M 16 x 1.5 5 24.2 22 2
560103-C9 CGT-NTC-M16x1,5-C9 M 16 x 1.5 5 24.2 22 2
560105-C3 CGT-NTC-M20x1,5-C3 M 20 x 1.5 6 28.6 26 2
560105-C9 CGT-NTC-M20x1,5-C9 M 20 x 1.5 6 28.6 26 2
560107-C3 CGT-NTC-M25x1,5-C3 M 25 x 1.5 6 35 32 3
560107-C9 CGT-NTC-M25x1,5-C9 M 25 x 1.5 6 35 32 3
560109-C3 CGT-NTC-M32x1,5-C3 M 32 x 1.5 7 45.9 41 7
560109-C9 CGT-NTC-M32x1,5-C9 M 32 x 1.5 7 45.9 41 7
560111-C3 CGT-NTC-M40x1,5-C3 M 40 x 1.5 7 55.7 50 7
560111-C9 CGT-NTC-M40x1,5-C9 M 40 x 1.5 7 55.7 50 7
560113-C3 CGT-NTC-M50x1,5-C3 M 50 x 1.5 8 65.7 60 13
560113-C9 CGT-NTC-M50x1,5-C9 M 50 x 1.5 8 65.7 60 13
560115-C3 CGT-NTC-M63x1,5-C3 M 63 x 1.5 8 82.3 75 20
560115-C9 CGT-NTC-M63x1,5-C9 M 63 x 1.5 8 82.3 75 20

s
db

e

CGT

ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.﻿
﻿Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer mit Quellenangabe.12



CGT-NTC	
Befestigungsmuttern

CGT-NTC-PG 

Code Artikelnummer d b e ≈ s

560131-C3 CGT-NTC-PG7-C3 PG 7 5 20.9 19 1
560131-C9 CGT-NTC-PG7-C9 PG 7 5 20.9 19 1
560133-C3 CGT-NTC-PG9-C3 PG 9 5 24.1 22 2
560133-C9 CGT-NTC-PG9-C9 PG 9 5 24.1 22 2
560135-C3 CGT-NTC-PG11-C3 PG 11 5 26 24 2
560135-C9 CGT-NTC-PG11-C9 PG 11 5 26 24 2
560137-C3 CGT-NTC-PG13,5-C3 PG 13.5 6 29 27 3
560137-C9 CGT-NTC-PG13,5-C9 PG 13.5 6 29 27 3
560139-C3 CGT-NTC-PG16-C3 PG 16 6 33.2 30 3
560139-C9 CGT-NTC-PG16-C9 PG 16 6 33.2 30 3
560141-C3 CGT-NTC-PG21-C3 PG 21 7 39 36 5
560141-C9 CGT-NTC-PG21-C9 PG 21 7 39 36 5
560143-C3 CGT-NTC-PG29-C3 PG 29 7 50 46 7
560143-C9 CGT-NTC-PG29-C9 PG 29 7 50 46 7
560145-C3 CGT-NTC-PG36-C3 PG 36 8 66.1 60 15
560145-C9 CGT-NTC-PG36-C9 PG 36 8 66.1 60 15
560147-C3 CGT-NTC-PG42-C3 PG 42 8 73.3 65 16
560147-C9 CGT-NTC-PG42-C9 PG 42 8 73.3 65 16
560149-C3 CGT-NTC-PG48-C3 PG 48 8 78.5 70 17
560149-C9 CGT-NTC-PG48-C9 PG 48 8 78.5 70 17

s
db

e

﻿ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.
﻿Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer mit Quellenangabe. 13
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CGT-NTC	
Befestigungsmuttern

CGT-NTC-NPT 

Code Artikelnummer d b e ≈ s

560151-C3 CGT-NTC-3/8 NPT-C3 3/8 NPT 7 24.3 22 2
560151-C9 CGT-NTC-3/8 NPT-C9 3/8 NPT 7 24.3 22 2
560153-C3 CGT-NTC-1/2 NPT-C3 1/2 NPT 7 28.3 27 3
560153-C9 CGT-NTC-1/2 NPT-C9 1/2 NPT 7 28.3 27 3
560155-C3 CGT-NTC-3/4 NPT-C3 3/4 NPT 7 35.4 33 4
560155-C9 CGT-NTC-3/4 NPT-C9 3/4 NPT 7 35.4 33 4
560157-C3 CGT-NTC-1 NPT-C3 1 NPT 7 44.3 41 6
560157-C9 CGT-NTC-1 NPT-C9 1 NPT 7 44.3 41 6

s
db

e

ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.﻿
﻿Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer mit Quellenangabe.14
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GN 62444.2 RoHS

Verschlussschrauben
Messing, metrisches Gewinde / PG-Gewinde

AUSFÜHRUNG
Verschlussschraube
Messing MS
•	 vernickelt
•	 Einsatztemperatur -20 °C bis +80 °C
O-Ring
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Schutzart IP 68

INFORMATION
Verschlussschrauben GN 62444.2 verschließen ungenutzte 
Aufnahmebohrungen für Kabelverschraubungen. Sie können 
in vorhandene Innengewinde eingeschraubt oder mittels 
Befestigungsmutter in einer Durchgangsbohrung montiert werden.
Die Abdichtung zum Gehäuse erfolgt über einen O-Ring.

ZUBEHÖR
•	 GN 62444.1 Befestigungsmuttern (siehe Seite 11)

TECHNISCHE INFORMATION
•	 IP Schutzart (siehe Hauptkatalog Seite A23)

GN 62444.2-M-MS (metrisches Gewinde)

Artikelnummer d1 d2 h Länge l

GN 62444.2-M12x1,5-MS M 12 x 1.5 14 7.5 5 4
GN 62444.2-M16x1,5-MS M 16 x 1.5 18 8 5 6
GN 62444.2-M20x1,5-MS M 20 x 1.5 22 8.5 6 8
GN 62444.2-M25x1,5-MS M 25 x 1.5 28 11 7 19
GN 62444.2-M32x1,5-MS M 32 x 1.5 35 12 8 24
GN 62444.2-M40x1,5-MS M 40 x 1.5 44 13 8 40
GN 62444.2-M50x1,5-MS M 50 x 1.5 54 15 9 95
GN 62444.2-M63x1,5-MS M 63 x 1.5 67 16 10 123

GN 62444.2-PG-MS (PG-Gewinde)

Artikelnummer d1 d2 h Länge l

GN 62444.2-PG7-MS PG 7 15 7.5 5 3
GN 62444.2-PG9-MS PG 9 18 8 5 5
GN 62444.2-PG11-MS PG 11 22 8 5 8
GN 62444.2-PG13,5-MS PG 13.5 24 9 6 9
GN 62444.2-PG16-MS PG 16 26 9 6 10
GN 62444.2-PG21-MS PG 21 32 10 6 21
GN 62444.2-PG29-MS PG 29 40 12 8 42
GN 62444.2-PG36-MS PG 36 50 15 9 64

ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.
Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer mit Quellenangabe. 15



CGT-TC RoHS PA IP54
+100°

-40°

Verschlussschrauben
für CGT Kabelverschraubungen; metrisches und PG-
Gewinde, Kunststoff Thermoplast

MATERIAL
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), Grau RAL 7035 
(C3) oder Schwarz RAL 9005 (C9).

STANDARDAUSFÜHRUNGEN
	- CGT-TC-S: metrisches Gewinde, Kreuzschlitz, grau.
	- CGT-TC-AV: metrisches Gewinde, Schlitz-Schraubenzieher, schwarz.
	- CGT-TC-PG-AV: PG-Gewinde, Schlitz-Schraubenzieher, grau oder 

schwarz.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN
Sie werden verwendet, um nicht genutzte Öffnungen in elektrischen 
Geräten wie Verteilerkästen oder Anschlussdosen abzudichten, 
wodurch ein dichter Sitz und Schutz vor Staub und Feuchtigkeit 
gewährleistet werden. 

CGT-TC-S 

Code Artikelnummer d1 d2 h l

560251-C3 CGT-TC-M12x1,5-S-C3 M 12 x 1.5 15 8 6 1
560253-C3 CGT-TC-M16x1,5-S-C3 M 16 x 1.5 20 9 6 2
560255-C3 CGT-TC-M20x1,5-S-C3 M 20 x 1.5 24 9.5 6 2
560257-C3 CGT-TC-M25x1,5-S-C3 M 25 x 1.5 29.7 11.5 8 4
560259-C3 CGT-TC-M32x1,5-S-C3 M 32 x 1.5 37.1 12 8 5
560261-C3 CGT-TC-M40x1,5-S-C3 M 40 x 1.5 46 13 8 8
560263-C3 CGT-TC-M50x1,5-S-C3 M 50 x 1.5 56.3 15 10 12
560265-C3 CGT-TC-M63x1,5-S-C3 M 63 x 1.5 69.3 17 12 19

d1

h
l

d2

CGT-NTC

CGT-HR

CGA-MS CGT

ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.﻿
Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer mit Quellenangabe.﻿16



CGT-TC	
Verschlussschrauben

CGT-TC-AV 

Code Artikelnummer d1 d2 h l

560251-C9 CGT-TC-M12x1,5-AV-C9 M 12 x 1.5 15 8 6 1
560253-C9 CGT-TC-M16x1,5-AV-C9 M 16 x 1.5 20 9 6 2
560255-C9 CGT-TC-M20x1,5-AV-C9 M 20 x 1.5 24 9.5 6 2
560257-C9 CGT-TC-M25x1,5-AV-C9 M 25 x 1.5 29.7 11.5 8 4
560259-C9 CGT-TC-M32x1,5-AV-C9 M 32 x 1.5 37.1 12 8 5
560261-C9 CGT-TC-M40x1,5-AV-C9 M 40 x 1.5 46 13 8 8
560263-C9 CGT-TC-M50x1,5-AV-C9 M 50 x 1.5 56.3 15 10 12
560265-C9 CGT-TC-M63x1,5-AV-C9 M 63 x 1.5 69.3 17 12 19

d1

h
l

d2

﻿ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.
﻿Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer mit Quellenangabe. 17

2/3



CGT-TC	
Verschlussschrauben

CGT-TC-PG-AV 

Code Artikelnummer d1 d2 h l

560281-C3 CGT-TC-PG7-AV-C3 PG 7 15 8 6 1
560281-C9 CGT-TC-PG7-AV-C9 PG 7 15 8 6 1
560283-C3 CGT-TC-PG9-AV-C3 PG 9 19.1 9.5 6.5 1
560283-C9 CGT-TC-PG9-AV-C9 PG 9 19.1 9.5 6.5 1
560285-C3 CGT-TC-PG11-AV-C3 PG 11 22.1 10 6.5 2
560285-C9 CGT-TC-PG11-AV-C9 PG 11 22.1 10 6.5 2
560287-C3 CGT-TC-PG13-AV-C3 PG 13.5 25.2 10 6.5 2
560287-C9 CGT-TC-PG13-AV-C9 PG 13.5 25.2 10 6.5 2
560289-C3 CGT-TC-PG16-AV-C3 PG 16 27.1 10 6.5 3
560289-C9 CGT-TC-PG16-AV-C9 PG 16 27.1 10 6.5 3
560291-C3 CGT-TC-PG21-AV-C3 PG 21 33.2 12 8 4
560291-C9 CGT-TC-PG21-AV-C9 PG 21 33.2 12 8 4
560293-C3 CGT-TC-PG29-AV-C3 PG 29 44 12.5 8 6
560293-C9 CGT-TC-PG29-AV-C9 PG 29 44 12.5 8 6
560295-C3 CGT-TC-PG36-AV-C3 PG 36 55 14 10 10
560295-C9 CGT-TC-PG36-AV-C9 PG 36 55 14 10 10
560297-C3 CGT-TC-PG42-AV-C3 PG 42 62 14 10 16
560297-C9 CGT-TC-PG42-AV-C9 PG 42 62 14 10 16
560299-C3 CGT-TC-PG48-AV-C3 PG 48 68.3 16 12 24
560299-C9 CGT-TC-PG48-AV-C9 PG 48 68.3 16 12 24

d1

h
l

d2

ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.﻿
Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer mit Quellenangabe.﻿18
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Mehrfach-Dichtungseinsätze
für CGT und GN 62444 Kabelverschraubungen, 
Gummi

MATERIAL
Thermoplast Elastomer (TPE).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN
Sie dienen als Alternative zu den Dichtungseinsätzen in 
Kabelverschraubungen, wenn mehr als ein Kabel durch dieselbe 
Kabelverschraubung geführt werden muss. Sie können sowohl mit 
den CGT Kabelverschraubungen aus Thermoplast als auch mit den 
GN 62444 Kabelverschraubungen aus Metall verwendet werden.

CGA-MS 

Code Artikelnummer d d1 d2 h Anzahl der Bohrungen Für Kabelverschraubungen

561101 CGA-MS-11-3-2-TPE 8 3 10.6 7.5 2 CGT-8 / GN 62444-8 1
561103 CGA-MS-11-2-3-TPE 8 2 10.6 7.5 3 CGT-8 / GN 62444-8 1
561105 CGA-MS-11-2-4-TPE 8 2 10.6 7.5 4 CGT-8 / GN 62444-8 1
561107 CGA-MS-11-3-4-TPE 8 3 10.6 7.5 4 CGT-8 / GN 62444-8 1
561109 CGA-MS-13-4-2-TPE 10 4 13.3 8.5 2 CGT-10 / GN 62444-10 1
561111 CGA-MS-13-5-2-TPE 10 5 13.3 8.5 2 CGT-10 / GN 62444-10 1
561113 CGA-MS-13-4-3-TPE 10 4 13.3 8.5 3 CGT-10 / GN 62444-10 1
561115 CGA-MS-13-5-3-TPE 10 5 13.3 8.5 3 CGT-10 / GN 62444-10 1
561117 CGA-MS-15-5-2-TPE 12 5 15.3 8.5 2 CGT-12 / GN 62444-12 5
561119 CGA-MS-15-6-2-TPE 12 6 15.3 8.5 2 CGT-12 / GN 62444-12 2
561121 CGA-MS-15-4-3-TPE 12 4 15.3 8.5 3 CGT-12 / GN 62444-12 1
561123 CGA-MS-15-5-3-TPE 12 5 15.3 8.5 3 CGT-12 / GN 62444-12 1
561125 CGA-MS-17-4-2-TPE 14 4 17.4 9 2 CGT-14 / GN 62444-14 5
561127 CGA-MS-17-6-2-TPE 14 6 17.4 9 2 CGT-14 / GN 62444-14 2
561129 CGA-MS-17-4-3-TPE 14 4 17.4 9 3 CGT-14 / GN 62444-14 2
561131 CGA-MS-17-6-3-TPE 14 6 17.4 9 3 CGT-14 / GN 62444-14 5
561133 CGA-MS-17-5-4-TPE 14 5 17.4 9 4 CGT-14 / GN 62444-14 5
561135 CGA-MS-17-6-4-TPE 14 6 17.4 9 4 CGT-14 / GN 62444-14 1
561137 CGA-MS-17-4-5-TPE 14 4 17.4 9 5 CGT-14 / GN 62444-14 2
561157 CGA-MS-20-6-2-TPE 17 6 19.8 9.3 2 CGT-17 / GN 62444-17 3
561159 CGA-MS-20-8-2-TPE 17 8 19.8 9.3 2 CGT-17 / GN 62444-17 2
561161 CGA-MS-20-6-3-TPE 17 6 19.8 9.3 3 CGT-17 / GN 62444-17 2
561139 CGA-MS-22-7-2-TPE 18 7 22.2 11 2 CGT-18 / GN 62444-18 5
561141 CGA-MS-22-8-2-TPE 18 8 22.2 11 2 CGT-18 / GN 62444-18 5
561143 CGA-MS-22-9-2-TPE 18 9 22.2 11 2 CGT-18 / GN 62444-18 3
561145 CGA-MS-22-7-3-TPE 18 7 22.2 11 3 CGT-18 / GN 62444-18 3
561147 CGA-MS-22-8-3-TPE 18 8 22.2 11 3 CGT-18 / GN 62444-18 3
561149 CGA-MS-22-5-4-TPE 18 5 22.2 11 4 CGT-18 / GN 62444-18 5
561151 CGA-MS-22-7-4-TPE 18 7 22.2 11 4 CGT-18 / GN 62444-18 5
561163 CGA-MS-25-7-4-TPE 21 7 25.1 13 4 CGT-21 / GN 62444-21 5
561165 CGA-MS-25-8-4-TPE 21 8 25.1 13 4 CGT-21 / GN 62444-21 3
561167 CGA-MS-25-6-6-TPE 21 6 25.1 13 6 CGT-21 / GN 62444-21 4
561153 CGA-MS-30-8,5-5-TPE 25 8.5 29.8 13 5 CGT-25 / GN 62444-25 6
561155 CGA-MS-30-5-8-TPE 25 5 29.8 13 8 CGT-25 / GN 62444-25 8

d2 d1

h

d

CGT / GN 62444CGA-MS

CGA-MS RoHS
+100°

-30°

﻿ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.
﻿Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer mit Quellenangabe. 19



GN 62444.4 RoHS

Reduzierungen
für Kabelverschraubungen GN 62444, Messing,  
metrisches Gewinde

AUSFÜHRUNG
Messing MS
vernickelt

INFORMATION
Reduzierungen GN 62444.4 ermöglichen den Übergang von einem 
größeren auf ein kleineres Innengewinde und damit die Verwendung 
kleinerer Kabelverschraubungen als im Gehäuse vorgesehen.
Bei Verwendung einer Befestigungsmutter kann die Montage auch in 
einer Durchgangsbohrung erfolgen.

ZUBEHÖR
•	 GN 62444.1 Befestigungsmuttern (siehe Seite 11)

GN 62444.4

Artikelnummer Größe d1 d2 d3 h Länge l

GN 62444.4-M16-M12-MS M 16-M 12 M 16 x 1.5 M 12 x 1.5 20 8 6 8
GN 62444.4-M20-M16-MS M 20-M 16 M 20 x 1.5 M 16 x 1.5 24 9 6.5 10
GN 62444.4-M25-M20-MS M 25-M 20 M 25 x 1.5 M 20 x 1.5 30 10 7 18
GN 62444.4-M32-M25-MS M 32-M 25 M 32 x 1.5 M 25 x 1.5 37 11.5 8 35
GN 62444.4-M40-M32-MS M 40-M 32 M 40 x 1.5 M 32 x 1.5 43 11.5 8 46
GN 62444.4-M50-M40-MS M 50-M 40 M 50 x 1.5 M 40 x 1.5 56 14 10 93
GN 62444.4-M63-M50-MS M 63-M 50 M 63 x 1.5 M 50 x 1.5 66 14 10 124

ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.
Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer mit Quellenangabe.20



Reduzierungen
für CGT Kabelverschraubungen; metrisches und PG-
Gewinde, Kunststoff Thermoplast

MATERIAL
Glasfaserverstärkter Thermoplast, Polyamid (PA), Grau RAL 7035 
(C3).

STANDARDAUSFÜHRUNGEN
	- CGT-HR: metrische Gewinde.
	- CGT-HR-PG: PG-Gewinde.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN
Sie werden verwendet, um eine Kabelverschraubung in eine 
Befestigungsbohrung an elektrischen Geräten einzusetzen, deren 
Größe nicht mit jener der Kabelverschraubung übereinstimmt, 
und gewährleisten so mechanischen Schutz und eine sichere 
Abdichtung. Verwenden Sie zur Befestigung der Reduzierungen die 
Befestigungsmutter CGT-NTC.

ZUBEHÖR
	- CGT: Kabelverschraubungen (siehe Seite 7)
	- CGT-NTC: Befestigungsmuttern (siehe Seite 12)

CGT-HR 

Code Artikelnummer d1 d2 h l s

560201-C3 CGT-HR-M16-M12-C3 M 16 x 1.5 M 12 x 1.5 12 8 24 3
560203-C3 CGT-HR-M20-M16-C3 M 20 x 1.5 M 16 x 1.5 12 8 24 4
560205-C3 CGT-HR-M25-M20-C3 M 25 x 1.5 M 20 x 1.5 14 8 32 7
560207-C3 CGT-HR-M32-M25-C3 M 32 x 1.5 M 25 x 1.5 16 10 36 9
560209-C3 CGT-HR-M40-M32-C3 M 40 x 1.5 M 32 x 1.5 19 12 46 16
560211-C3 CGT-HR-M50-M40-C3 M 50 x 1.5 M 40 x 1.5 21 14 55 24
560213-C3 CGT-HR-M63-M50-C3 M 63 x 1.5 M 50 x 1.5 22 15 65 34

h
l

s
d2

d1

CGT-NTC

CGT

CGT-TC

CGA-MS

﻿ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.
Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer mit Quellenangabe. 21
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+100°

-30°



CGT-HR-PG 

Code Artikelnummer d1 d2 h l s

560215-C3 CGT-HR-PG9-PG7-C3 PG 9 PG 7 20.5 8 19 5
560217-C3 CGT-HR-PG11-PG9-C3 PG 11 PG 9 22.5 8 22 6
560219-C3 CGT-HR-PG13,5-PG11-C3 PG 13.5 PG 11 24 9 24 6
560221-C3 CGT-HR-PG16-PG13,5-C3 PG 16 PG 13.5 28 10 27 7
560223-C3 CGT-HR-PG21-PG16-C3 PG 21 PG 16 16 11 32 8
560225-C3 CGT-HR-PG29-PG21-C3 PG 29 PG 21 17 11 40 14
560227-C3 CGT-HR-PG36-PG29-C3 PG 36 PG 29 24 18 50 14
560229-C3 CGT-HR-PG42-PG36-C3 PG 42 PG 36 24 18 55 19
560231-C3 CGT-HR-PG48-PG42-C3 PG 48 PG 42 23 17 60 19
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ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.﻿
Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer mit Quellenangabe.﻿22
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Mehr Informationen auf elesa-ganter.at
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ELESA+GANTER AUSTRIA GMBH
Franz Schubert-Straße 7
2345 Brunn am Gebirge 
Österreich

+43 2236 379 900
verkauf@elesa-ganter.at
elesa-ganter.at


