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Bugelgriffe aus Thermoplast mit
elektrischer Schaltfunktion

)

EBR-SWB und EWB-SWM Biigelgriffe
mit seitlichem Stecker

bR

EBR-SWB und EWB-SWM Biigelgriffe
mit Kabel hinten und seitlich
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Elesa+Ganter Bugelgriffe mit elektrischer Schaltfunktion
ermdoglichen die Bedienung von Sicherheitsverriegelungen und
Mehrfachverriegelungssystemen mittels einhandiger Offnung der
Tur bzw. Schutzvorrichtung.

Die neuen EBR-SWB Bigelgriffe bestehen aus einem
bistabilen, normal offenen (NO) Kontakt. Die Umschaltung
erfolgt Uber den violetten Taster und bleibt so lange aktiv, bis der
Taster erneut gedrickt wird. Die Bugelgriffe, aus der Ergostyle®
Produktlinie, kommen somit dann zum Einsatz, wenn die
Umschaltung langer aktiv sein soll.

Die EBR-SWM Bigelgriffe mit monostabiler elektrischer
Schaltfunktion verfiigen tuber einen Offner- (NO) sowie einen
SchlieRerkontakt (NC). Der Wechsel der Funktion erfolgt Uber
das Dricken des blauen Knopfes (monostabiler Kontakt). Diese
Bugelgriffe  werden Ublicherweise an Maschinen oder
Schutzvorrichtungen eingesetzt.

Die LEDs (grin und rot) konnen durch eine externe
Logikschaltung so konfiguriert werden, dass sie den jeweiligen
Status des Tasters anzeigen (z.B. Taster in neutraler Stellung:
grine LED ein, Taster eingeschaltet: rote LED aus).

Beide Bugelgriffe mit elektrischer Schaltfunktion sind nach
Schutzart IP65, gemall EN 60529, gefertigt.

Folgende Standardausfiihrungen sind lieferbar:

- mit Stecker (hinten, rechts oder links), Stahl verzinkt, mit
8-poligem Anschluss;

- mit 8-poligem Kabel (hinten, rechts oder links), L&dnge 2,5 oder
5 Meter.

Unser komplettes Produktangebot sowie Produktdatenblatter,
Zeichnungen und Tabellen (Codes und Dimensionen) finden Sie
unter elesa-ganter.at.
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